
　このたびは、当社取扱い商品をお買い上げいただき有難うござました。
純正部品の取り外しはＨＤＪ発行サービスマニュアルに準じて、行ってください。

1.純正のエアクリーナー・バックプレートを取り外してください。
2.付属のキャブサポート下記のブリーザーボルトの手順で組付けしてください。

キットに含まれる下記の部品は
1993-99年モデルには
使用しません。
※1992以前のメクラボルトです。

エンジン側のアルミワッシャー（シム）は
キットに8枚付属いたします。

車輌の個体差によって使用する
枚数を変えてご使用下さい。

必ずしも全て使用する必要はございません。

しっかりとバックプレートが
固定できるように枚数を
調整して御使用下さい。

3.ブリーザーホースをお好みの位置で2分割にカットし 4.お好みのエアクリーナーを組付けして下さい。
※ブリーザーボルトの締めすぎに キャブの下にブリーザーフィルターを取り付けします。 振動の多いオートバイですので
ご注意下さい。 ※純正のようにエアクリーナー内には戻さないタイプになります。 定期的な増し締めを行ってください。
中空ボルトの為、トルクをかけすぎますと 定期的なフィルターの洗浄を行ってください。
折れる場合がございます。

・EVOビックツイン/スポーツスター

・ツインカム
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